VHB436

Bateriovy prumyslovy vysavac

— Li-ion technologie pro mobilitu a Spickovy vykon
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,Dosahnéte Spickového
vykonu vybérem 2
nebo 3 Li-ion baterii
pro vice nez 2 hodiny
nepretrzitého provozu.”

/bavte se kabelu
a vyuzivejte vyhody

Maximalizujte primyslovou mobilitu, vykon a provozuschopnost

Prvni prmyslovy vysavac Nilfisk s bateriovym napajenim pfinasi do vaseho rezimu cisténi rychlost,
vykon a efektivitu. Nyni mUzete snadno cistit oblasti s vysokym provozem a Uzké ¢i obtizné
dostupné prostory, aniz byste museli pfipojovat dlouhy a prekazejici kabel ke zdroji napajeni.

Efektivni a ucinné Bezpeclné a chytré Vsestranné a prizplsobivé
e Modularni, rychle dobijitelna e Minimalizujte riziko zakopnuti e Uklidte v mistech, kde je
Li-ion baterie nebo padu zplsobenym kabelem nainstalovano malo elektrickych
e 74dny kabel branici pohybu e V/ybérem HEPA filtru bezpec¢né zasuvek, nebo tam, kde kabely
zachytite potencialné predstavuji bezpecnostni riziko
nebezpecny prach e Dostatecné vykonné pro cisténi
e Snizte riziko kontaktu obsluhy skladovych regald, polic a nosnik(
s odpadem pomoci Longopac® e \olitelny drzak pro vysokozdvizné
e Vsouladu s predpisy EU zarfizeni pro zvedani a prepravu stroje
a USA o elektrické bezpecnosti o Siroky vybér pfislusenstvi Ize snadno

uloZit do drzaku na pfislusenstvi



5 Spickovy vykon
Neprekonatelna
produktivita —— U modelu VHB436 na rozdil od jinych pramyslovych
bateriovych vysavacl nebyl obétovan vykon za pohodli.

Li-ion baterie umozitujf lehéimu bezkabelovému Jeho 36V bateriové fesenti, Spickovy podtlak a dokonald

stroji VHB436 ucinné istit vétsi plochu za kratsi filtrace se postaraji o problematicky prach, necistoty

dobu. Kdy? je baterii zapottebi dobit, staci ji zapojit a spinu od podlahy az po strop, od vnitfniho az po

do zasuvky. Diky rychlému nabijeni Ize provadét venkovni prostredi.

uklid ¢astéji a za kratsi dobu.

E)Nilfisk

Vyhody nasi Li-ion technologie

e Moznost rychlého nabfjeni: nabiti z 0 na 90 %
za pouhé 2 hodiny

e Modularni vykon: prodluzte dobu provozu az
3,5x podle svych potreb

e Optimalni doba provozuschopnosti: snadna
Udrzba diky nahradnim vymeénitelnym bateriim

o Spickové Zivotnost az 7 let a vice nez 1 500
cykld nabiti/vybiti

e Konektivita loT: systém spravy baterif sleduje
a zaznamenava vykon
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Technické udaje

Popis VHB436 VHB436 3B
Typ baterie Combat I - Li-ion Combat Il — Li-ion
Pocet baterif 2 3

Vystupni napéti baterie (V) 36 36

Doba provozu na baterie (min.) 93 147

Doba nabijeni baterie (100 %) (min.) 200 270

Doba nabijeni baterie (90 %) (min.) 120 180

Napéti (rezim nabijeni) (V) 110 - 240 110 - 240
Frekvence (rezim nabijeni) (Hz) 50/60 50/60

Trida izolace M I
Jmenovity vykon (kW) 2,4 2,4

Prétok vzduchu s hadici D70 — 3 m (I/min — m3/h) 6333 - 380 6333 - 380
Max. podtlak (mBar) 130 130

Urover hlu¢nosti (dB(A)) 71 71

Objem nadoby (1) 50** 50

Plocha hlavniho filtru (cm2) 19 500 19 500
Plocha HEPA filtru (cm?2) 35000 35000
Vstup (mm) 70 70

Délka x 3itka x vyska (cm) 105 x 60 x 125 105 x 60 x 125
Hmotnost (kg) 125 135

Délka kabelu (nabijecka) (m) 3 3

*Technické Gdaje se mohou ménit
**100litrova verze je k dispozici na vyzadani
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