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StVO Fen é p re 2 | VOt Akcia plati od 10.1.2024 do 31.3.2024

prip. do vypredania zasob.

KLADIVO GBH 2-26 DFR TECHNICKE PARAMETRE
Menovity prikon: 800w
Frek. priklepu pri men. ot.: 0-4000 ot/min
_—— e Menovité otacky: 0-900 ot/min
w—_ Drziak nastroja(skfuéovadio): SDS plus
g@/ " Max.9 vrtu betén/kov/drevo:  26/13/30 mm
G‘é" Max.@ vrtu murivo: 68 mm
Rozmery: 83x407x210 mm
o | Hmotnost: 2,9 kg

Obj.¢. 0611254768

KLADIVO GBH 2-28 F TECHNICKE PARAMETRE
- R : Menovity prikon: 880 W
Menovité otacky: 0-900 ot/min
, B oo _ Frek. priklepu
: o 9,,» pri menovitych otackach: 0-4000 ot/min
pATe o) P 7’“{ = Energia priklepu: 3,2J
e / S ( Upinanie(skfucovadlo): SDS plus
; Rozmery: 402x216 mm
Hmotnost 3,1 kg

Obj.¢. 611267600

VRTACKA PRIKLEPOVA GSB 162-2 RE TECHNICKE PARAMETRE

o
et Menovity prikon: 1500 W
Menovité otacky: 555-1300 ot/min
Volnobezné otacky stupen 1/2: 750/1800 ot/min
Menovity krutiaci moment: 17/5 Nm
> Upinaci rozsah(sklucovadlo): 3-16 mm
Max.d vrtu drevo/ocel/murivo: 32/14/82 mm
Rozmery: 97x464x175 mm
/ Hmotnost” 0,52 kg

Obj.€. 060118B000

Uvedené ceny su PC s DPH.
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Akcia plati od 10.1.2024 do 31.3.2024
prip. do vypredania zasob.

Stvorené pre zivot

SKRUTKOVAC GSR 120-LI 2x2,0Ah TECHNICKE PARAMETRE

+
KUFOR - Kratiaci moment .
~ N (méakky/tvrdy/max.): 14/30/- Nm
- Volnobezné otacky(1/2 stuperi):0-400/0-1500 ot/min
) L Upinaci rozsah(sklucovadio): 0,8-10 mm

Rozmery:
Hmotnost'(bez aku):

Obj.&.

69x266x180 mm
0,8 kg

06019G8000

SKRUTKOVAC GSR 18V-50 2x5,0Ah

+L BOXX

TECHNICKE PARAMETRE

Kratiaci moment
(makky/tvrdy/max.):
Volnobezné otacky stupen 1/2:
Krutiaci moment:

28/50/50 Nm
0-46070-1800 ot/min
50 Nm

A » @me Upinaci rozsah(sklfuéovadlo): 1,5/13 mm
|5 ! 1y Max.9@ vrtu drevo/ocel/hlinik:  35/13/13 mm
=< = Hmotnost'(bez aku); 1kg
4% Obj.¢. 06019H5001
2
\ )

+L BOXX

7] \ )

TECHNICKE PARAMETRE

Menovity prikon:

@ pilového kotuca:
Volnobezné otacky:

@ otvoru pilového kotuca:
Rozmery:

Hmotnost’:

1800 W

190 mm
2300-5000 ot/min
30 mm

320x270 mm

5,2 kg

Obj.¢. 0601668901

Uvedené ceny su PC s DPH.



Stvorené pre zivot

BRUSKA UHLOVA GWS 7-125

G
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Akcia plati od 10.1.2024 do 31.3.2024
prip. do vypredania zasob.

TECHNICKE PARAMETRE

Menovity prikon:
Volnobezné otacky:

720 W
11000 ot/min

, X ™Y Max.@ kotuéa/miskovity: 125/75 mm
i :?v M - Max.d brus.taniera/kefy: 75/75 mm
T ) _. Zavit brasneho vretena: M14
. N Rozmery: 318x103 mm
- Hmotnost" 1,9 kg

Obj.¢. 0601388108

TECHNICKE PARAMETRE

Menovity prikon: 900 W
Vol'nobezné otacky: 11000 ot/min
Max.g kotuca: 125 mm

Zavit briusneho vretena: M14

Rozmery: 73x280x100 mm
Hmotnost’: 1,9 kg

Obj.¢. 0601396102

TECHNICKE PARAMETRE

Menovity prikon: 2200 W
Volnobezné otacky: 8500 ot/min
Max.9 kotuca: 180 mm
> Max.@ brus.taniera/kefy 180/140 mm
Zavit brusneho vretena: M14
Rozmery: 110x475x140 mm
Hmotnost’: 5,2 kg

Obj.¢. 06018C1320

Uvedené ceny su PC s DPH.
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StVO Fen é p re 2 | VOt Akcia plati od 10.1.2024 do 31.3.2024

prip. do vypredania zasob.

BRUSKA UHLOVA GWS 17-125 TECHNICKE PARAMETRE
Menovity prikon: 1700 W
Volnobezné otacky: 11500 ot/min
Max.d kotuca: 125 mm
Zavit brusneho vretena: M14
Rozmery: 327x265x108 mm
Hmotnost 2,2 kg

¢

M Obj.¢. 06017D0200

167,40 €
BRUSKA UHLOVA GWS 17-150 S TECHNICKE PARAMETRE
Menovity prikon: 1700 W
Vol'nobezné otacky: 2400-9700 ot/min
Max.@ kotuica: 150 mm
Zavit brusneho vretena: M14
Hmotnost’: 1,9 kg
v""u
;:'ﬁ' o Obj.¢. 06017D0600

Uvedené ceny su PC s DPH.
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prip. do vypredania zasob.

SET GAL 1840 V + 2 x GBA 4,0Ah TECHNICKE PARAMETRE
- Kapacita akumulatora: 4 Ah
: = Napitie akumulatora: 18V
P Hmotnost’ aku/nabijacka: 0,62/0,55 kg

Obj.¢. 1600A019S0

= 18V
144,00 €
SET GAL 18-40 V 2x 18V 5,5 Ah TECHNICKE PARAMETRE
-1.\_ : Kapacita akumulatora: 5,5 Ah
Napatie akumulatora: 18V
o Hmotnost' aku/nabijacka: 0,95/0,7 kg
s
~ " 3 i Obj.¢. 1600A0214C
!% P ; m
VYSAVAC GAS 25 L SFC TECHNICKE PARAMETRE
Max. prikon: 1200.W
Objem nadoby netto: 201
Max. prietok vzduchu (turbina): 61 I/s
A " Max. podtlak (turbina): 248 mbar
- - Rozmery: 400x560 mm
“,“"_"'-\..,5_ / Hmotnost" 12,7 kg
;" Obj.&. 0601979103

4

il

Uvedené ceny su PC s DPH.



