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• Rad TorqueStar Plus a Pro ponúka inovatívny indikátor krútiaceho momentu a zberač dát v jednom.
• Početné režimy merania vrátane Track, Peak, Pulse, Click, Audit, Move-On, Retighten a Yield.
• Silný, odolný a robustný, ideálny pre výrobné a kvalitné prostredie.
• TorqueStar Pro ponúka možnosť pridávať úlohy, okruhy a pokročilé štatistiky do vášho procesu merania.
• TorqueStar Pro je tiež kompatibilný s našimi vlastnými softvérovými balíkmi krútiaceho momentu, OMS a OMS Lite.
• Oba rady ponúkajú plnofarebnú podsvietenú obrazovku pre jasné a stručné meranie krútiaceho momentu.
• Oba rady sú kompatibilné s tlačiarňami štítkov, ktoré sú pripojené cez USB port.
• TorqueStar Pro tiež ponúka krivky a grafy krútiaceho momentu v reálnom čase
• RF komunikácia na pripojenie k nášmu WrenchStar Multi a CheckStar Multi cez RFm 

TorqueStar Plus & Pro - Zberače údajov o krútiacom momente
Revolučný rad TorqueStar od Crane vstupuje do svojej ďalšej inovatívnej fázy pre stručné meranie 
a zber kritických údajov o krútiacom momente vo výrobnom a kvalitatívnom prostredí.
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Crane, sila v riadení krútiaceho momentu

Pre viac informácií o nových radoch TorqueStar Data Collector alebo pre cenovú ponuku nám zavolajte na +44 (0) 1455 25 14 88 alebo 
nám napíšte na sales@crane-electronics.com.
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Technické špecifikácie Plus Pro
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Merné jednotky 
Režimy merania 

Úložisko dát

Základná štatistika 
Pokročilá štatistika  
Jobs & Rounds

Krútiaci moment: Nm, lbft, lbin, MNm, Ncm, kgcm, kgm, kNm, klbft, Nmm, ozin 
Track, Peak, Pulse, Click, Force, Audit, Angle Peak
Move-On, Yield, Re-tighten
999 načítaní v režime ukladania
16GB pamäť - Interná Micro SDHC
Počet, rozsah, priemer, Min., Max., štandardná odchýlka
Cm, Cmk, Cp, Cpk
Schopnosť a úložisko a údaje o úlohách a okruhoch X

X XAuto-tlač/ Výstup údajov 
Indikácia stavu cyklu

Ľahko voliteľný výstup na automatickú tlač (cez USB kábel) alebo CSV (cez USB flash disk) 
Zvukový bzučiak a stav krútiaceho momentu LED Hi/OK/LO. Všetky užívateľsky definovateľné X X
Zoom, zmena osi, zmena veľkosti, presun, trend (iba Pro), exportovanie stopy na USB flash disk * X

X X
Grafy & Grafická analýza 

Operačný jazyk 

Konštrukcia X X
X X
X X
X X

Batéria & Napájanie X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

Správa napájania

Vstupné / Výstupné 
porty
Kompatibilita tlačiarne 
Nulová stabilita
Statická presnosť 
Operačné prostredie                                

Meranie uhla      
Záruka        
Príslušenstvo
BAR kód              
Schopnosť RF

čínština, čeština, angličtina, francúzština, nemčina, maďarčina, taliančina, španielčina, švédčina, poľština, portugalčina, turečtina

Vysokopevnostný vstrek a mäkké gumové obloženie
Pevné vnútorné šasi (vydrží pád z výšky 1,8 m)
Podsvietený farebný LCD displej – 86 mm x 52 mm (4”)
Ľahko čistiteľná klávesnica – 11 kláves vrátane 5 softvérových kláves
Lithium Ion - Užívateľom ľahko vymeniteľná
3 hod. nabíjania cez USB alebo univerzálnu 5V nabíjačku
Používateľom voliteľné automatické vypnutie: medzi 0 - 200 minútami
Nastavenie jasu
25-kolíkový port prevodníka typu „D“, Basic USB (2.0) Micro
Štandardný USB OTG, 5V DC napájací port
Sériová tlačiareň (cezUSB)
0.01% FSD/ °C
± 0.25% FSD pripojeného prevodníka
Teplota: -20 to +50 °C
Vlhkosť 10-75% nekondenzujúca
Stupeň ochrany: IP45
Uhol zobrazenia do 0,1 stupňa, vzorka každých 1000 mikrosekúnd
12 mesiacov na diely a prácu v prípade chybného spracovania alebo materiálov
Remienok na krk, USB flash disk, USB kábel, 5V DC nabíjačka
Voliteľné s prídavným snímačom čiarových kódov, ktorý sa predáva samostatne
Pripojte cez RF až 5 WrenchStar Multi alebo 5 prevodníkov cez RFm X

*Jedna voliteľná aktualizácia, ktorá poskytuje zvýraznené všetky aspekty *




